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Indholdsfortegnelse

GUMMI- OG KRANKABLER 1

LIFT2TY - 300/500 V 1

TROMLEKABEL - 0,6/1 kV 3

SCANBASKET, PUR - 450/750 V 5



LIFT2TY er særligt velegnet som styre- og kontrolkabel ved elevator- og
kraninstallationer. De to ydre liggende stålbærende elementer kan afmonteres uden
at beskadige den ydre kappe. Kablet yder stor ſeksibilitet ved lave temperaturer på
grund af den høje kvalitet af de anvendte materialer.

Konstruktion:
Leder: Cu, kl. 6

Isolation: PVC

Lederfarve: Sort, med hvid nummermarkering

Yderkappe: Sort PVC. Yderkappen er desuden forsynet med to isolerede
stålwirer (19x0,3mm), i hvilke kablet kan ophænges

Tekniske data:
Driftstemperatur: Fleksibel installation:  -30º C til +70º C  

Fast installation:  -40º C til +70º C  

Mærkespænding: 300/500 V

Prøvespænding: Leder/leder: 2000 V

Bøjeradius: 10 x kabeldiameter

Teknisk kommentar: Trækstyrke: 150 kg  
Maks. nedhæng: 80 meter (under hensyntagen til
kabelvægt og belastning)

Godkendelser:
IEC 60332-1, IEC 227, oil VDE 0472, CE, RoHS

Anvendelse:

Bøjeradius 10 x
kabeldiameter

Flamme-  
hæmmende iht.  
IEC 60332-1

Fleksibel Krankabel
Lift- og
elevatorkabel

Maks. driftstemp.
+70° C

Min. driftstemp.  
-40° C

Modstandsdygtig
over for olie

Egenskaber og installationsforhold:

Kran- & liftkabler

LIFT2TY - 300/500 V
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